
Die Miraphone Trompete M3050 ist aufgrund ihrer 
größeren Bohrung von 11,8 mm bestens für all 
jene Trompeter geeignet, die als Lead-Trompeter 
in Bigbands, aber auch in Symphonie- oder Blas
orchestern ein großes Soundvolumen bevorzugen.

Die optimal abgestimmte Konfiguration zwischen 
Maschine, Mundrohr und Schallstück sorgt für eine 
hervorragende Ansprache und ein gleichmäßiges 
Klangvolumen durch alle Register. Besonders in 
den hohen Lagen ist die M3050 von Miraphone 
äußerst klangstabil und offen, die einzelnen Töne 
„rasten“ perfekt ein. Diese Eigenschaften geben 
dem Trompeter die optimale Sicherheit, die er für 
seine Performance - ganz gleich ob Jazz, Klassik 
oder Blasmusik - benötigt.

B-Trompete M3050 (Perinet)

Technische Spezifikationen

Schallstück 	 124 mm

Bohrung 	 11,80 mm

Korpusmaterial 	 Messing

Mundrohrmaterial 	 Goldmessing

Art.-Nr. 	 26M305013020

Weitere Ausführungen finden Sie in der aktuellen 
Preisliste oder unter www.miraphone.de

Individuelle Anpassungen sind auf Wunsch 
möglich.

Erlebe die Perfektion!

https://www.miraphone.de/bb-trumpet-piston-valves-1.html
https://www.miraphone.de/instrumente/trompete.html?m_model_no=5750
https://www.miraphone.de/

